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Mariagerfjord
Vand als






Islandsvej 7
9560 Hadsund
Telefon 99 52 53 53
Ekspeditionstid:

Mandag til onsdag 8.30 – 15.00
Torsdag 8.30 – 17.00
Fredag 8.30 – 12.00


INSTRUKS
ANSØGNING

OM REFUSION AF

VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Skemaet udfyldes som følger 

Punkterne: 
1
af ejeren

2
af ejeren

3
af ejeren

4
af autoriseret VVS-mester

5
af Mariagerfjord Vand a|s

6 
af Mariagerfjord Vand a|s
1. Basisdata 
	Ejendommens adresse                                          

	Matrikelbetegnelse  

 
	Ejendomsnummer   

	Ejers navn    

 
	Tlf. nr.    

	Ejers adresse    

 

	Tidspunkt for konstateret skjult rørsprængning efter vandet har passeret vandmåler og før aftap-ningsmulighed

Dato ___/___     År ________  

Evt. bemærkninger 

 

	Tidspunkt for reparation af rørskade 

Dato   /    År  

Evt. bemærkninger 

 


2. Kortskitse (situationsplan) 
     herunder: Bygningsplacering, vandstikledning, vandmålerplacering og skadested. 

Kortbilag  
Ejendommen: Vejnavn: ___________________________ Hus nr.___ 
 3. Ejerens tro- og loveerklæring 
	 Ejeren kan på tro og love erklære sig enig i beskrivelsens punkt 1-2. 

_____________________  Den  ___/___ _______ 

Evt. yderligere bemærkninger: 




4. Autoriseret VVS-mesters tro- og loveerklæring 
	VVS-mester 

For og efternavn: __________________________________________ 

Adresse: __________________________________________ 

       __________________________________________ 

Telefon: ________________ 

VVS-mesterens kan på tro og love erklære sig enig i beskrivelsens punkt 1-2. 

_____________________  Den  ___/___ _______ 

Evt. yderligere bemærkninger: 




5.  Mariagerfjord Vands beregning af reduktion i vandafledningsafgift.  
	Vandtab ved skjult rørsprængning efter vandmåler og før aftapningsmulighed
Mariagerfjord Vand a|s
_________________     Den   ____/____   _________



Vejledning
Anvendelse
Når ejer/forbruger tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg konstaterer vandtab.
Regler for eftergivelse
Vandafledningsbidrag til offentlige spildevandsanlæg kan nedsættes under visse betingelser 

· Vandspild skal være sket som følge af skjult rørsprængning og ikke ved utætte eller  

”løbende/dryppende ” aftapninger. 

· Grundejer hæfter for den mængde af den første udløbne mængde svarende til 50m³.  

· Grundejer skal dokumentere, at det udsivede vand ikke er tilledt det offentlige kloakanlæg. 

Mariagerfjord Vand a|s foretager beregning af vandspildet på baggrund af de sidste 2-3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke foretages et skøn. Hvis ejendommen modtager vand fra et privat alment vandværk skal der foreligge dokumentation for vandspildet fra det pågældende vandværk samt en opgørelse af størrelsen af vandspildet. 

Når Mariagerfjord Vand a|s fastlægger grundlaget for beregninger af vandspild, vil forhold som tid for indlevering af ansøgningen blive taget i betragtning. Vandspild fra tidligere aflæsningsperioder eller vandspild over flere aflæsningsperioder vil ikke blive eftergivet.  

Fremgangsmåde 
Følge foranstående skema. 

Skema returneres til
Mariagerfjord Vand a|s 
Islandsvej 7
9560 Hadsund
1

